
Уменьшенный объём камеры позволяет значительно уменьшить электропотребление и снизить уровень шума без потери 

потребительских качеств.

Нагревательный элемент с защитным тефлоновым покрытием обеспечивает хорошее качество сварочного шва с четким 

нанесением на него реквизитов банка. Процедура замены клише максимально проста.

Вакуумный насос хорошо зарекомендовал себя на протяжении долгого времени, не вызывая никаких нареканий в работе.

Конструкция упаковщика позволяет легко производить техническое обслуживание (замена масла), что сделает его 

эксплуатацию удобной на протяжении долгого времени.

Плавная регулировка температуры и глубины вакуума дает возможность использовать пакеты разной толщины и 

производителей.

Для компактного хранения упаковщика на крышке предусмотрены специальные фиксаторы, блокирующие ее открытие.

Применение

Кассы пересчета, рассчетно-кассовые центры и помещения вне кассового зала банков для упаковки под вакуумом монет, 

ценных бумаг, обандероленных корешков в полиэтиленовые пакеты в соответствии с требованиями Банка России.

P-12
Высокое качество упаковки обеспечивает герметичность и 

безопасность перевозки и хранения банкнот в соответствии с 

требованиями Банка России
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Компания Кассида Евразия
111020 Москва, 2-я ул. Синичкина, 9А стр.3

info@cassida.ru

8 (495) 269 00 77 (многоканальный)
8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)

Количество пакетов:

Скорость упаковки, пакетов/мин:

Производительность насоса, м3/ч:

Мощность мотора, Вт:

Длина сварного шва, мм:

Размер вакуумной камеры, мм:

Потребляемая мощность, Вт:

Питание, В/Гц:

Габариты  (Ш*Г*В), мм:

Габариты упаковки (Ш*Г*В), мм:

Вес нетто, кг:

Вес брутто, кг:

Технические характеристики:
1

3-4

6

800

250

250*280*110

800

220/50

360*490*300

420*580*390

30

38

Русифицированная панель управления. Регулировка температуры и глубины вакуума. Корпус из нержавеющей стали. 

Компактные размеры. Надежный и мощный вакуумный насос. Прозрачная крышка из высокопрочного акрилового стекла. 

Качественные комплектующие материалы. Увеличенный ресурс эксплуатации. Автоматический старт. Максимально простая 

процедура замены клише. Фиксатор крышки. Тефлоновое покрытие нагревательного элемента.

Преимущества
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