
Съемное фторопластовое клише позволяет оставлять оттиск на каждой упакованной партии банкнот с названием, 

логотипом, реквизитами банка и кассира, осуществляющего упаковку. Процесс смены клише предельно прост.

Производство Германия. Применение технологии Heavy-Duty обеспечивает высокое качество работы на протяжении всего 

срока эксплуатации

Вакуумные насосы  BUSСH заслужили славу одних из самых надежных и долговечных на рынке банковского оборудования.

Удобные и интуитивно понятные панель управления легко сориентируют оператора, а прозрачная крышка из 

высокопрочного акрилового стекла позволят наблюдать процесс упаковки.

Крышка с пневматическим подъемным механизмом автоматически откроется после завершения процесса упаковки. Данный 

тип подъемного механизма отличается стабильностью работы при интенсивной нагрузки в течение длительного периода 

эксплуатации.

Длительность одного цикла упаковки составляет не более 20 секунд, при этом банкноты могут храниться в вакуумном 

состоянии до 6 месяцев.

Функция warm-up для самоочистки двигателя. После длительного перерыва в работе рекомендуется использовать функцию 

разогрева, оставляя крышку упаковщика открытой. В этот момент насос нагревается для работы, одновременно происходит 

его очистка.

Применение

Кассы пересчета, рассчетно-кассовые центры и помещения вне кассового зала банков для упаковки под вакуумом монет, 

ценных бумаг, обандероленных корешков в полиэтиленовые пакеты в соответствии с требованиями Банка России.

VAMA BP series
Надежные и производительные вакуумные упаковщики банкнот 

известной немецкой марки

Модельный ряд

VAMA BP-1

VAMA BP-2

VAMA BP-4
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8 (495) 269 00 77 (многоканальный)
8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)

Модель:

Количество пакетов:

Скорость упаковки, пакетов/мин:

Производительность насоса, м3/ч:

Длина сварного шва, мм:

Размер вакуумной камеры (Ш*Г*В), мм:

Потребляемая мощность, кВт:

Питание, В/Гц:

Габариты (Ш*Г*В), мм:

Вес нетто, кг:

Технические характеристики:
VAMA BP-1

1

3-4

8

250

250*110*280

1

230/50

510*350*330

32

Увеличенный ресурс эксплуатации. Крышка с пневматическим подъемным механизмом. Регулировка температуры и глубины 

вакуума. Корпус из нержавеющей стали. Компактные размеры. Надежный вакуумный насос BUSСH. Функция warm-up для 

самоочистки двигателя. Прозрачная крышка из высокопрочного акрилового стекла. Качественные комплектующие 

материалы. Автоматический старт. Сменное клише из фторопласта. Фиксатор крышки.

Преимущества

VAMA BP-2

2

6-8

16

440

280*110*440

1,2

230/50

280*550*550

50

VAMA BP-4

4

12-16

21

2*440

325*1000*100

1,5

230/50

1085*560*900

90
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