
• Сортировка по номиналу

• Пересчет

• Фасовка

Высочайшая скорость сортировки для сокращения времени обработки наличности. Благодаря ременной протяжке монет 

скорость пересчета составляет 1000 монет в минуту.

Вместительные загрузочный бункер и приемные лотки для обработки средних и больших объемов монет – 1200 монет в 

загрузочном бункере, 3500 монет в каждом лотке.

Надежная реечно-рельсовая система рассчитана на длительную эксплуатацию сортировщика для достижения высокой 

производительности кассы без увеличения штата сотрудников.

Максимальный комфорт в работе кассира с любым уровнем подготовки. Русифицированная панель управления и меню.

Удобное отображение общей суммы и количества монет по каждому номиналу. Большой контрастный информативный 

LCD-дисплей отображает всю информацию о пересчитанных монетах.

Подключение к принтеру для вывода на печать итога пересчета.

Наличие статистики по всем обработанным монетам за весь рабочий день. Сохранение в памяти информации о 

перечитанных монетах.

Пересчет как старых, так и новых (юбилейных) 10 рублевых монет.

Полный доступ к тракту для проведения самостоятельного технического обслуживания (без вызова инженера) с целью 

сокращения расходов и продления срока службы аппарата.

Данная  модель сортировщика монет отличается прекрасным соотношением цена-качество и занимает нишу, которая ранее 

пустовала. Модель является единственным сортировщиком на российском рынке, который выдерживает большую нагрузку в 

отличии от счетчиков более низкого класса и при этом стоит гораздо дешевле сортировщиков банковского класса.

Режимы работы

Применение

Cassida CS800 предназначен для обработки среднего большого объема монет. Он будет востребован в вентерных и 

транспортных компаниях.

CS800
Сортировщик монет с высокой скоростью пересчета, 

вместительным загрузочным бункером и увеличенными 

приемными лотками для обработки средних и больших объемов 

монет
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Компания Кассида Евразия
111020 Москва, 2-я ул. Синичкина, 9А стр.3

info@cassida.ru

8 (495) 269 00 77 (многоканальный)
8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)

Скорость счета, монет:

Емкость загрузочного бункера, монет:

Количество/емкость приемных лотков, шт./монет:

Размер фасовки, монет:

Потребляемая мощность, Вт:

Питание, В/Гц:

Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм:

Вес, кг:

Технические характеристики:
1000

До 12000

8/до 3500

1-1000

< 80

220/50

683*265*512
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